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strada di  PRG fuori comparto  di collegamento

a quella prevista e realizzata col PUA comparto

04/19 AT3 (si veda tav. 2a)
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PLANIMETRIA 1:500
PLANIMETRIA DI PROGETTO
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scatolare in cls. 210x110

max tirante idrico + 25,73
(cm. 30)

invaso mc. 60,00
vasca di laminazione mq. 140/260

max tirante idrico + 25,73
(cm. 30)

PVC ø 100

invaso mc. 83,50
vasca di laminazione mq. 195/362
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5
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PVC ø 160
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PVC ø 160
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opere fuori comparto da 
realizzare a cura del lottizzante
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PVC ø 160

PVC ø 160

PVC ø 100

strozzatura 

PVC
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STACCO FOGNA BIANCA

da predisporre durante i 

lavori per la costruzione della rotonda

(da realizzare a cura del lottizzante)

PVC ø 250

P
V

C
 ø 250

P
V

C
 ø 250

PVC ø 160

PVC  ø 300

CALCOLO DEI VOLUMI MINIMI PER L'INVARIANZA IDRAULICA

ANTE OPERAM

Superficie impermeabile esistente = 0,00 mq

Per°= 1,00

POST OPERAM

Per = 0,46 

INDICI DI TRASFORMAZIONE DELL'AREA

I =  1,00

Superficie agricola inalterata = 0,00 mq 
P = 0,00 I+P = 1,00

CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO ANTE OPERAM E POST OPERAM

CALCOLO DEL VOLUME MINIMO DI INVASO

DIMENSIONAMENTO STROZZATURA

portata ammissibile in uscita dall'invaso di laminazione

battente sopra l'asse della condotta di scarico dell'invaso di laminazione

Imp° = 0,00

Imp°+Per° = 1,00

Imp = 0,54

Imp+Per = 1,00

f ° = 0.9 x Imp° + 0,2 x Per° = 0,9 x 0,00 + 0,2 x 1,00 = 0,20
f = 0.9 x Imp + 0,2 x Per = 0,9 x 0,54 + 0,2 x 0,46 = 0,58

Portata amm.le (20 l/sec/ha) 35,16  l/sec

Superficie fondiaria = 17.582,00 mq

Superifice permeabile esistente = 17.582,00 mq

Superficie trasformata/livellata = 17.582,00 mq

Superficie impermeabile di progetto = 9.426,20 mq

Superficie permeabile progetto = 8.155,80 mq

w=w° (f/f°)(1/(1-n)) - 15 I – w°P = 50 x 7,63 - 15 x 1,00 - 50 x 0,00 = 366,40 mc/ha w
W = w x Superficie fondiaria (ha) = 366,40 x 17.582 : 10.000 = 644,21 mc  W

Battente massimo  2,14 m

DN max condotta di scarico  110 mm          SI ADOTTA IL MINIMO FUNZIONALE DN 200

COMUNE
DI
C E S E N A

TAV. 5b

PARTICOLARI COSTR.

PLANIMETRIE

PIANTE 

PROSPETTI 

SEZIONI E PROFILI

RETE FOGNE BIANCHE
 INVARIANZA IDRAUL.

PROGETTISTA

STUDIO ASSOCIATO

arch. C. Abbondanza geom. D. Bocchini
via Morciano, 100
47521 Cesena (FC)

tel/fax 0547 384684 - 348 2250477
e-mail a.abbondanza@libero.it
www.architettoclaudioabbondanza.it

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

AT3 04/09 S.EGIDIO-VIA FAENZA
COMPARTO 

                                             PROPRIETA'

                                             Soc. S.O.M.
                                      CASALI ANDREA
                                            SIRRI LICIA

                                   GUIDI GIANCARLO
                                COMUNE DI CESENA

                       c/o via Emilia Ponente,1315  
                                  47521 Cesena (FC)

                     RICIPUTI MARIA GIOVANNA

TERRENO

FONDO SCAVO

SCORRIMENTO

PARZIALI

PROGRESSIVE

ALTEZZA SCAVO
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CODICE 1 3 4 5 6 7 8 INNESTOSTROZZATURA

2000 FONDAMENTALE A Q.TA RIF.

COMUNE DI

VIA

LOCALITA'

tipo di pavimentazione

dimensione condotta

distanza pozzetti

tipologia pozzetti di ispezione

natura del terreno

livellette

argilloso-sabbioso argilloso-sabbioso

36,8031,3543,6545,1012,7034,5039,40

asfalto asfalto

attuale via Cerchia di S. EgidioNUOVA STRADA DI LOTTIZZAZIONE

CESENA

S.EGIDIO

p=0,0015 p=0,0015 p=0,0016 p=0,0015 p=0,0016 p=0,0016 p=0,0016

pozzetto 100x100 con chiusino carrabile e coperchio
in ghisa a grafite sferoidale passo d'uomo ø 60 cm. con dicitura "Comune di Cesena-Fognatura bianca"

 

pozzetto di collegamento e restrizione
coperchio come i pozzetti d'ispezione
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SALTO SCORRIMENTO NUOVA FOGNA CM. 5O 
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25,43
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max tirante idrico

BACINO DI LAMINAZIONE (A)

6,00
collettore stradale

Scala H/1:1000
Scala V/1:100
Scala H/1:1000
Scala V/1:100
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BACINO DI LAMINAZIONE (B)

PROFILO LONGITUDINALE FOGNA BIANCA  1-8-Mesola

1 2 3

TERRENO

FONDO SCAVO

SCORRIMENTO

PARZIALI

PROGRESSIVE

ALTEZZA SCAVO

ETTOMETRI

QUOTE

DISTANZE

(STRADA)

CODICE

2000 FONDAMENTALE A Q.TA RIF.

COMUNE DI

VIA

LOCALITA'

tipo di pavimentazione

dimensione condotta

distanza pozzetti

tipologia pozzetti di ispezione

natura del terreno

livellette

collettore stradale

Scala H/1:1000
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pozzetto 100x100 con chiusino carrabile e coperchio in ghisa a grafite sferoidale
passo d'uomo ø 60 cm. con dicitura "Comune di Cesena-Fognatura bianca"

 

asfalto

S.EGIDIO

CESENA

p=0,0015

argilloso-sabbioso

41,50

NUOVA STRADA DI LOTTIZZAZIONE 
(prosecuzione di via Comacchio)

scatolare in cls. 210x110

DN 400 in cls

PROFILO LONGITUDINALE FOGNA BIANCA  10-11
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2000 FONDAMENTALE A Q.TA RIF.
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VIA

LOCALITA'

tipo di pavimentazione

dimensione condotta

distanza pozzetti

tipologia pozzetti di ispezione

natura del terreno

livellette

collettore stradale
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p=0,0015 p=0,0015
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CESENA

S.EGIDIO

pozzetto 100x100 con chiusino carrabile e coperchio in ghisa a grafite 
sferoidale passo d'uomo ø 60 cm. con dicitura "Comune di Cesena-Fognatura bianca"

 
argilloso-sabbioso

10,2061,75

NUOVA STRADA DI LOTTIZZAZIONE (prosecuzione di via Pinarella)
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PROFILO LONGITUDINALE FOGNA BIANCA  3-9

9
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26,15÷25,97
26,03÷25,95

condotta DN 250

condotta DN 250

DN 300 in pvc

14
0 

in
 p

vc

collettore stradale scatolare in cls. 210x110 
collettore stradale in PVC DN 500-400

caditoie stradali 50x50x70
pozzetto di ispezione 100x1007

caditoie a bocca di lupo per pista ciclabile

pozzetto carico-scarico 100x100 per
bacino di laminazione
allaccio ai lotti

perimetro area d'intervento PUA
scatolare 300x200 Mesola del Montaletto

LEGENDA acque bianche

opere fuori comparto da 
realizzare a cura del lottizzante

caditoie area verde 50x50x70

doppio pozzetto 100x100 con strozzatura
ø 140 per invarianza idraulica
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